
Modular – das passt!

EMBEDDED–MODULE

TQM5200
32-bit Microprocessor MPC5200 Familie

TQM5200



Mit dem Embedded Modul TQM5200 stellt 
TQ-Components sein neuestes Minimodul 
auf Basis des PowerPC-Prozessors MPC5200 
von Freescale vor. Mit 760 MIPS bei 400 MHz 
Taktfrequenz erreicht der MPC5200 eine 
Leistungsklasse, die für eine Vielzahl von 
Applikationen geeignet ist. Er bietet von 
Haus aus bis zu sechs serielle Schnittstellen. 
Diese finden für eine Vielzahl unterschiedli-
cher synchroner wie asynchroner Protokolle 
Verwendung. Aus dem Automotive-Bereich 
stammen der J1850-Controller als auch das 
MSCAN-Modul (MSCAN: Motorola Scalable 
Area Network), welches zwei CAN-Cont-

roller realisiert. Zusätzliche serielle Busse 
stehen über die beiden I²C- und den SPI-
Controller zur Verfügung. Beide Control-
ler unterstützen sowohl Master- als auch 
Slave-Modus. Grundsätzliche Kommunika-
tionsaufgaben übernimmt eine getriebene 
serielle Schnittstelle. Auf dem TQM5200 ist 
der PSC1 des Prozessors mit entsprechen-
den V24-Pegeln auf dem Modulstecker 
verfügbar. Eine USB-Schnittstelle (USB 1.1 
Host) stellt der MPC5200 zur Verfügung. 
Das zweite USB-Interface ist extern auf dem 
Modul realisiert und arbeitet als Host oder 
Device. Zusätzlich steht dem Anwender ein 

PCI-Bus zur freien Verfügung.
Beim Design des TQM5200 wurde beson-
derer Wert auf die kompakten Außenab-
messungen von 80 x 60 mm² gelegt. Das 
Modul ist zusätzlich mit den besonders 
robusten und für den industriellen Einsatz 
optimierten 0,8 mm Mezzanine-Stecksys-
tem bestückt. Das Modul ist sowohl für den 
normalen Temperaturbereich 0°C bis +70°C, 
als auch für den erweiterten Temperaturbe-
reich von -40°C bis +85°C qualifiziert. 
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Applikationen 

         steuern & visualisieren



Ergänzt wird die Funktionalität des 
MPC5200 durch den Multimedia Compa-
nion Chip SM501 von Silicon Motion. Der 
integrierte Grafik-Controller erzielt Auflö-
sungen von bis zu 1280 x 1024. Über die 
LCD- und CRT-Ausgänge kann der Anwen-
der fast jedes gängige Display ansteuern. 
Mit 8 MB internem Speicher erzielt der 
SM501 eine sehr gute Grafik-Performance 
und kann damit auch komplexe grafische 
Bedienoberflächen realisieren. 

Massig Speicher

Ein wesentliches Feature des MPC5200 
ist der multifunktionale externe Bus, der 
neben PCI-V2.2-Kompatibilität auch eine 
ATA/IDE-Schnittstelle bietet. Mit einer Spei-
cherkapazität des On-Board Flash-Spei-
chers von bis 64 MB kann der Anwender 

dort ganze Betriebssysteme ablegen. Sollte 
das nicht ausreichen, ist eine Erweiterung 
mit Compact Flash-Karte oder Festplatte 
über den ATA/IDE-Controller möglich. Als 
Arbeitsspeicher sind je nach Modulausstat-
tung 16 MB – 256 M SDRAM verfügbar. 

Fazit: 

Das TQM5200 bietet dem Anwender neben 
ausreichend Rechenleistung zahlreiche 
Schnittstellen. Auch die Aufrüstung mit 
zusätzlichen Speicher ist problemlos mög-
lich. Mit der hohen Grafikleistung kann 
der Anwender komplexe Visualisierungs-
oberflächen gestalten. Zahlreiche industri-
elle Merkmale, wie Langzeitverfügbarkeit, 
Robustheit oder Baugröße ermöglichen 
eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten im 
industriellen Umfeld. 

Modul TQM5200

Mikroprozessor Typ MPC5200

CPU Clock 400 MHz

Speicher

SDRAM (32 Bit width / 1 or 2 Banks) 16 - 256 MB

Flash (32 Bit width / 1 Bank) 4 - 64 MB

SRAM 0 - 1 MB

EEPROM (I²C Bus) 0 - 32 kB

Schnittstellen

Seriell 2x RS-232

Ethernet 10/100 MBit

Grafik SM501

Address / Datenbus 32 Bit / 32 Bit

PCI yes

Allgemeines

Versorgung 3.3 V

Temperaturbereich 0°C...+70°C

Optional  -40°C...+85°C 

Stecksystem 0.8 mm pitch

Anzahl Pins 320

Abmessungen 80 x 60 mm²

Starterkit STK52xx

Highlights 

            TQM5200

• Bis zu 400 MHz CPU Clock 

• Integrierter Grafik Controller 

• Bis zu 6 serielle Schnittstellen 

• Multifunktionaler ext. Bus  

 (PCI / ATA / IDE) 

• Erweiterter Temperaturbereich 

• Geringe Verlustleistung /  

 passive Kühlung 

• Kleine Abmessungen: 80 x 60 mm²

TQM5200-

          Familie



Perfektion im kleinen Format 

                                                   MPC52xx
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Der MPC5200 besticht durch zahlreiche  
Leistungsmerkmale. Einerseits hochinteg-
riert verfügt der mit 760 MIPS sehr schnelle 
PowerPC Prozessor über ein sehr gutes 
Preis-/Leistungsverhältnis. Trotz der 400 
MHz Taktrate ist die Verlustleistung mit 
einem Watt extrem gering. Damit ist der 
Prozessor ideal für den erweiterten Tem-
peraturbereich geeignet. Der Controller 
basiert auf den MPC603e Core und besitzt 
somit eine doppelte Genauigkeit bei der 
FPU (Floating Point Unit). Der integrierte 
DDR Memory Controller beschleunigt 

zusätzlich das Daten Management. Durch 
die Kombination aus zahlreichen integrier-
ten Schnittstellen, Prozessorleistung und 
beschleunigter Datenverarbeitung eignet 
sich der MPC5200 ideal für den Einsatz in 
den Bereichen Telematic, Steuerungssyste-
men, Internetzugangs-Hardware, Videover-
arbeitung sowie im Messtechnikbereich. 






