
Modular – das passt!

EMBEDDED–MODULE 

TQM82xx
64-bit Microprocessor MPC82xx Familie

TQM82xx
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MPC8255 16 16 up to 4 up to 2 1 Ch. up to 128 4 2 1 4
200/133/66
300/200/66

MPC8260 16 16 up to 4 up to 3 2 Ch. up to 256 4 3 2 8

200/133/66
266/200/66
300/200/66
300/208/83

MPC8265 16 16 up to 4 up to 3 2 Ch. up to 256 4 3 2 8 yes

266/166/66
266/200/66
300/200/66
300/208/83

MPC8270 16 16 up to 4 up to 3 up to 128 4 3 1 4 yes yes
333/250/83

450/300/100

MPC8280 16 16 up to 4 up to 3 2 Ch. up to 256 4 3 2 8 yes yes yes
333/250/83

450/300/100

Die Premium-Module

                                 TQM82xx

Mit der TQM82xx-Modulfamilie bietet TQ-
Components leistungsfähige Embedded 
Module an. Als Basiseinheit kommt die 
64-Bit-PowerQUICCII-Prozessorserie von 
Freescale zum Einsatz. Die komplexen Con-
troller eignen sich besonders für den Einsatz 
in Applikationen mit hohen Anforderungen 
an Performance und Universalität. 
Ein wesentliches Merkmal der TQM82xx-
Embedded Modulfamilie ist die komplette 
Integration der Rechnerfunktionalität 
auf dem Modul. Dazu zählen unter ande-
rem die Taktung und Überwachung des 
Mikroprozessors, Festspeicher (Flash) und 

Arbeitsspeicher (SDRAM) sowie zwei seri-
elle Schnittstellen zur Basiskommunikation. 
Neben den 10BaseT-Ethernet-Schnittstellen 
verfügt der Prozessor auch über 100BaseT-
Schnittstellen so dass er sehr gut als 
zentrales Kommunikationselement in hete-
rogenen Netzen verwendet werden kann.
Dem Anwender stehen alle relevanten 
Pins des Prozessors, wie beispielsweise 
Adress-, Daten- und Control-Leitungen 
über die robusten 440-Pin-Steckerleis-
ten des Moduls zur Verfügung. Trotz der 
zahlreichen auf dem Modul integrierten 
Funktionen konnte TQ-Components den 

Platzbedarf auf 100 x 68 mm² beschränken 
und bietet damit einen sehr kompakten 
Formfaktor an.

Reif für den industriellen Einsatz

Damit Elektronik im harten industriellen 
Einsatz besteht, bedarf es besonderer Leis-
tungsmerkmale. Die TQM82xx-Familie ver-
fügt neben einem optionalen erweiterten 
Temperaturbereich über eine besonders 
robuste Bauweise. Neben dem Einsatz von 
durchweg industrietauglichen Komponen-
ten sind die 0,8-mm-Systemsteckverbinder 

Leistungsmerkmale 64-Bit 

          Mikroprozessorfamilie MPC82xx



MPC82xx
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Core Supply

440 pin board to board Steckverbinder

3 x
FEC

2 x
SMC

2x
MCC

4 x
SCC

SPI I²C JTAGSDRAM local Bus
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für besonders hohe Vibrationsbeanspru-
chung und Standfestigkeit ausgelegt. 
Selbstverständlich ist die Produktfamilie 
wie auch alle anderen TQ-Produkte lang-
zeitverfügbar. Mindes-tens zehn Jahre kann 
TQ-Components bau- bzw. funktionsglei-
che Lösungen anbieten. 

Betriebssysteme – Software - Tools

Die TQM82xx-Module werden von zahlrei-
chen Betriebssystemen und Toolanbietern 
unterstützt. Durch die nahezu transparente 

Verfügbarkeit der Prozessorfamilie in der 
Applikation ist eine Anpassung weiterer 
Betriebssysteme, die den PowerPC unter-
stützen, einfach realisierbar. Erste Unter-
stützung erhält der Entwickler durch die 
bereits ab Werk verfügbare Monitorsoftware 
MON82xx. Diese bietet, neben der Initialisie-
rung des Boards, weitere Funktionen für die 
Arbeit mit dem TQM82xx an. Bei Bedarf kann 
sie durch kunden- oder betriebssystemspe-
zifische Boot Firmware ersetzt werden und 
damit die Adaption des Moduls auf die Kun-
denapplikation realisieren.

Highlight 
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• Bis zu 450 MHz CPU Clock 

• Bis zu 128 MB SDRAM 

• Ethernet: 100BaseT 

• PCI-Schnittstelle 

• Erweiterter Temperaturbereich 

• Kleine Abmessungen: 100 x 68 mm²



Modul-Typ TQM82xx

Mikroprozessor Typ
MPC8255, MPC8260, MPC8265 
MPC8270, MPC8280

CPU Clock 200 - 450 MHz1)

CPM Clock 166 - 300 MHz1)

Bus Speed 66 - 100 MHz1)

Power Fail / WatchDog MAX814

Speicher

SDRAM 60x Bus 32 - 128 MB

SDRAM local Bus 0 - 64 MB

Flash 8 - 32 MB

EEPROM 0 - 32 kB
1) Prozessor  abhängig

Modul-Typ TQM82xx

Schnittstellen

Seriell 2 x RS-232

USB ja1)

Ethernet 10 / 100 BaseT1)

PCI ja1)

ATM ja1)

I / O Ports 120

Adress / Datenbus 32 Bit / 64 Bit

Allgemeines

Versorgung 3,3V / 5V

Temperaturbereich 0°C...+70°C

Optional  -40°C...+85°C 

Stecksystem SMD RM0.8 mm

Anzahl Pins 440

Abmessungen 100 x 68 mm²

Starterkit STK82xx
1) Prozessor  abhängig

Blockschaltbild
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TQM82xx-

           Familie






