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TQM85xx
64-bit Microprocessor MPC85xx Familie

Modular – das passt!



Ausgestattet mit den PowerQUICC-Cont-
rollern MPC8540, MPC8555 und MPC8560 
zielen die TQ-Module TQM85xx auf leis-
tungsintensive industrielle Anwendungen. 
Die CPU-Leistung liegt mit bis zu 833 MHz 
im Highend Bereich derzeit verfügbarer 
PowerPC™ Systeme. 

Die hervorragende CPU-Performance wird 
ergänzt durch eine sehr hohe Speicher-
bandbreite, erzielt durch das mit 64 Bit 
Datenbusbreite angeschlossene DDR-
SDRAM (Dual Data Rate Syncronouse 
DRAM). Mit bis zu 512 MB bietet der 
Arbeitsspeicher ausreichend Platz auch für 
die anspruchvollsten Applikationen. 

Mit zwei Flash-Banken und insgesamt bis 
zu 128 MB Speicher steht ausreichend Fest-
speicher zur Verfügung. Über den heraus-
geführten Systembus kann der Entwickler 
jedoch bei Bedarf weiteren Flash-Speicher 
anschließen. 

Der PowerQUICCIII ist in der PowerPC™-
Familie der komplexeste Prozessor mit einer 
Fülle von Funktionen und Schnittstellen, 
die alle zu den „Leading Edge“-Technolo-
gien zählen. Der PowerQUICCIII hat ca. 2000 
Register, was besondere Anforderungen 
an die Initialisierung des Prozessors stellt. 
Durch den Einsatz der TQM85xx-Module 
vereinfacht und beschleunigt der Anwen-
der die Applikationsaufgabe wesentlich.

Die PowerQUICCIII-Prozessoren von Freescale 
zeichnen sich durch eine exzellente Kom-
munikationsleistung aus. Die TQM85xx-
Modulreihe spielt diese Stärke voll aus: Für 
die Kommunikation stehen alle Schnittstel-
len des Prozessors zur Verfügung. Beson-
ders hervorzuheben sind hier die Rapid 
I/O™-Schnittstelle (500 MHz, 8 Bit LVDS) , 2 
Gbit-Ethernet-Schnittstellen und die PCI / 

PCI-X-Schnittstelle. 
Neben diesen High-Speed-Schnittstellen 
stehen noch eine Reihe von seit langem 
bewährten Kommunikationspfaden zur 
Verfügung, welche vor allem zur Anbin-
dung von langsamerer Peripherie und für 
Systemmanagement-Aufgaben verwendet 
werden können: zwei RS-232-Schnittstel-
len, SPI und ein I²C-Controller Trotz der 
extrem kompakten Abmessungen nimmt 
das Modul noch bis zu zwei externe CAN-
Controller auf. Außerdem stehen dem 
Anwender bis zu drei FCC, zwei SCC und ein 
JTAG-Interface zur Verfügung. 

Damit der Entwickler rechnerintensive 
Applikationen auf kleinstem Raum rea-
lisieren kann, hat TQ-Components die 
TQM85xx-Module auf eine Fläche von bis 
zu 70 x 75 mm² optimiert. Dazu war der 
Einsatz von Komponenten mit minimals-
ter Package Size nötig. Das Layout setzte 
die kleinstmöglichen Strukturen ein. Mic-
roviatechnik kam allein auf Grund des 
komplexen Prozessorgehäuses mit 783-
Pin- FC-BGA-Package zum Einsatz.

Geprüft für den harten Industrie- 
Einsatz 

Die Embedded Module TQM 85xx sind für 
den harten Einsatz im industriellen Umfeld 
ausgelegt. Damit wird neben dem erwei-
terten Temperaturbereich von 0 Grad bis 
+ 70 Grad auch der Einsatz von durchweg 
langlebigen, auf Industrieanforderungen 
abgestimmten Bauteile geachtet. Auch die 
Robustheit der Module für den harten Indus-
trieeinsatz ist wichtig. Um Schocks sowie 
Vibrationen und deren Auswirkungen zuvor 
zu kommen, setzt TQ-Components für alle 
TQ-Module die besonders stabilen 0,8–mm-
Pitch–Mezzanine-Systemstecker ein. Dieses 
System bietet zusätzlich die Möglichkeit 

unterschiedlicher Boardabstände von 5 bis 
8 mm und damit zu größtmöglicher Flexibi-
lität beim Einsatz der Module.
Weitere wichtige Eckpunkte sind die Lang-
zeitverfügbarkeit wie auch die Skalierbar-
keit der TQM 85xx innerhalb der Familie. 
Durch den 100-prozentig gleichen physi-
kalischen wie auch logischen Aufbau kann 
der Kunde problemlos zu leistungsstärke-
ren oder schwächeren Modulen wechseln.  

Zeit sparen – Geld sparen – schneller 
am Markt

Die PowerQuiccIII-Prozessoren bieten 
extreme Leistung, stellen aber auch höchste 
Ansprüche an das Design. Die TQM85xx-
Module integrieren z. B. drei Schaltreg-
ler für die Versorgung der CPU und der 
Peripherie. Besonders die Anbindung des 
DDR-SDRAMs auf engstem Raum stellte 
die TQ-Layout-Ingenieure auf eine harte 
Probe. Aber auch bei der Leitungsführung 
für die High-Speed-Schnittstellen mussten 
sehr genaue HF-Design-Vorgaben beach-
tet werden. Gelöst wurde dieser Knoten 
durch eine 14-lagige Leiterplatte mit einer 
Strukturbreite von nur noch 80 µm und 
mehreren Microvia-Layern. Ein mehrere 
Monate dauernder Qualifikationsprozess 
sichert die Funktionsfähigkeit der Module 
angesichts dieser extremen technischen 
Herausforderungen. Die gute Nachricht für 
den Anwender: Die TQM85xx-Module sind 
genauso einfach einzusetzen wie die ande-
ren Modulfamilien von TQ-Components: Es 
genügt eine 3,3V-Stromversorung um das 
Modul zum Leben zu erwecken. 

Kompromisslose 

                          Leistung



Highlights 

                 TQM85xx

• 2 Gigabit-Ethernet Schnittstellen 

• 500 MHz Rapid I/O 

• PCI / PCI-X 

• Bis zu 833 MHz CPU Clock 

• Bis zu 512 MB DDR-SDRAM 

• Bis zu 128 MB Flash

Für die schnelle und einfache Inbe-
triebnahme bietet TQ-Components das 
Plug&Play-Starterkit STK85xx an. Das Star-
terkit unterstützt alle TQM85xx-Module. 
Durch die sofortige Inbetriebnahme des 
Moduls spart der Entwickler wertvolle Zeit 
für das Implementieren der Prozessorhard-
ware in das eigentliche Produkt und ist 
somit schneller und kostengünstiger mit 
seinem Produkt auf dem Markt
Ganz wesentlich ist jedoch die Verfügbar-
keit der PowerQUICCIII-Prozessorsignale 
und -Schnittstellen in der Applikation. Wie 
bei allen TQ-Minimodulen sind generell alle 
relevanten Signale des Prozessors auf dem 
Systemstecker für die Applikation zur Ver-
fügung gestellt.

Außerdem sind die Schaltpläne des Starter-
kits frei verfügbar. Damit können Kunden 
auf erprobte Schaltungsteile für die wich-
tigsten Schnittstellen zurückgreifen. Die 
Software-Kompatibilität zu unseren Star-
terkits ist dann eine höchst willkommene 
Nebenerscheinung. 

Änderungen beim Prozessor, die gerade 
bei der Markteinführung eines Prozessors 
zu erwarten sind, haben damit keinerlei 
Einfluss auf das Applikationsbasisboard 
und bedeuten nur für das Modul ein Rede-
sign. Dies spart erhebliche Kosten und Zeit 
in der Applikation. Auch ein „Skalieren“ des 
Systems wird damit möglich.

Die TQM85xx-Module unterstützen alle gän-
gigen Werkzeuge wie Compiler, Debugger 
und Emulatoren. Alle relevanten Betriebs-
systeme, die für den PowerQUICCIII-Pro-
zessor verfügbar sind, laufen auch auf den 
Embedded Modulen der TQM 85xx-Serie.
Insgesamt ermöglicht die Verwendung der 
TQ-Minimodule dem Kunden eine wesent-
liche Verkürzung der Entwicklungszyklen 
und die Ausschaltung einer ganzen Reihe 
von Entwicklungsrisiken. Die über viele 
Jahre stabile Modulschnittstelle erlaubt es 
dem Kunden, das Design über lange Zeit 
unverändert zu lassen.

Blockschaltbild 
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TQM85xx-

          Familie

Modul TQM8540 TQM8555 TQM8560

Mikroprozessor 
Typ

MPC8540 MPC8555 MPC8560

CPU Clock 833 MHz

CPM Clock - 333 MHz

Core e500

I-Cache/D-Cache 32 KB / 32 KB

Integratted L2 
Cache

256 KB

Integrated Security 
Engine

nein ja nein

Bus Speed 166 MHz

Power Fail /  
Watch Dog

ja

Speicher

DDR-SDRAM  
(64 Bit width)

32 - 512 MB

Flash (32 Bit) 4 - 128 MB

EEPROM (I²C Bus) 0 - 32 kB

Modul TQM8540 TQM8555 TQM8560

Schnittstellen

Seriell 2x RS-232

CAN 2x 82527 optional

CPM Signals - all

Ethernet (10/100) 1 up to 2 up to 3

Ethernet 
(10/100/1000)

2

PCI Interface 1x32/64-bit
2x32-bit or 

1x64-bit
1x32/64-bit

PCI-X Interface ja nein ja

Serial Interface 2 3 4

I²C Controller 1 2 2

UTOPIA Level II 
Ports

nein 2 2

Multichannel HDLC nein bis zu 64 bis zu 64

RTC ja

Address / Datenbus 32 Bit / 32 Bit

RapidIO-Interface ja nein ja

Allgemeines

Versorgung 3.3 V

Temperaturbereich 0°C...+70°C

Stecksystem 0.8 mm pitch

Anzahl Pins 600

Abmessungen 100 x 75 mm²

Starterkit STK85xx





Die schnelle und problemlose Inbetriebnahme der 
TQM85xx-Module realisiert man durch den Einsatz des 
Starterkits STK85xx. Innerhalb kürzester Zeit kann der 
Entwickler seine Software direkt auf dem Modul entwi-
ckeln bzw. testen. Eine schnelle Realisierung der Appli-
kation und des fertigen Produktes stehen nichts mehr 
im Wege. Kurze Entwicklungszeiten und die Möglichkeit, 
sich auf die eigene Kernkompetenz zu konzentrieren, 
getattet eine frühe und erfolgreiche Markteinführung 
des neuen Produktes.

STK85xx mit TQM85xx  
Netzteil
Serielles Downloadkabel
Monitorsoftware on board
Ziehwerkzeug MOZI85xx

Zubehör

http://www.tq-group.com
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Plug&Play Starterkit 

     STK85xx

Passend für alle TQM85xx
2x RS-232 Schnittstelle (Sub-D)
10BaseT Schnittstelle (RJ45)
100BaseT Schnittstelle (RJ45)
2x CAN
PCI / PCI-X
Rapid I/O
PC-Card
Keyboard
JTAG / BDM-Schnittstelle
Lauterbach Trace
Reset Taster
Port A LEDs
Stiftleisten für Portsignale
Größe 205 x 130 mm²

Leistungsmerkmale des 

     STK85xx

Inbetriebnahmeboard für 

     TQM85xx-Module




